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Tenir compte des différentes contraintes naturelles du sit e:

1.Evaluer les différentes solutions techniques (d'une étu de
complémentaire?) pour parer le sable.

2.Proposer un aménagement du réseau d'eau pluviale en aérie n
intégré a 'aménagement paysager global.

3.Ne pas « contrer » la force de la mer mais adapter I'aménagement
aux caprices de celle-ci (aménagements inondables, intégrer la zone
disgracieuse des gros galets par des aménagements s  imples...)




Une voie empruntée par 4000 véhicules par jour aujourd’hui (dans les deux sens), la circulation poids lourd correspond a 10% du

total de circulation
Du quai Roro a la centrale: une séquence de chaussée contrainte par les véhicules de déchargementdu Quai Roro

Manque de reperes ou d’obstacles qui peut justifier le comportement de I'automobiliste
Stationnement anarchique sur le site de la plage

Source de limage-support: Géoportail
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Les murets de pierres seches, les
maisons, ou bien encore la roche de la
falaise sont magnifiées par des
respiration en herbe.

TR %# 1B




I $&" $!  $!

-

Murs et murets magonnés avec des pierres de taille ou
des moellons plus irréguliers

Murets de pierres séches plus ou moins taillées et
plus ou moins irréguliéres en taille
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Bardage et callebottis bois
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Sable blond, galets et rochers

Longues et grandes dalles érodées et
calades de gros galets ferrugineux

Les Hauts de Diélette: béton
désactivé et pavé ferrugineux
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Un patrimoine remarquable qui fait
événement le long de la voie méme s'il
est peu mis en valeur

Jeu de relation végétal/ minéral entre
les Bas et les Hauts de Diélette

Beaux murets de soutenement

Belle relation du béati a cet espace avec
les pignons décalés

Lavoir: mémoire des usages de ce
site

Arrivée du ruisseau du Bec

Quelle liaison rue du Bec/Bas de
Diélette?

Le projet initial prévoit une rampe a
'emplacement des terrasses et du
lavoir...un aménagement regrettable au
regard de la qualité patrimoniale du site,
de la liaison existante (cf photo) et du
codt d'un tel ouvrage (120 000 euros,
estimation faite en absence de levé
topo)




Conforter I'identité de chacune des séquences
Inviter a la promenade depuis et vers le port (de jour comme de nuit)
Ameénager le site en tenant compte des contraintes techniques:
-Si possible, résoudre par les aménagements la problématique du sable (pare-sable, dune
plantée, piege a sable...).
-Aménager un réseau d’eau pluviale intégrer a 'aménagement paysager (alternative douce de
type tranchée drainante, dépressions, emploi de matériaux perméables...)

Révéler I'histoire du site (I'abri du canot de sauvetage, le chemin de fer, le lavoir, les cabines de plage... ).
Travailler sur un fil d’Ariane rappelant I'ancien chemin de fer...

Mettre en valeur les « jolis tableaux » (I'escalier de I'abri du porte-ama  rre et ses abords, I'abri du canot
de sauvetage, les terrasses du lavoir...)

Eliminer ou intégrer les petites verrues visuelles

Penser aux vues depuis la plage



Sécuriser le site

Dessiner une promenade pour les piétons et cycles

Adapter le dessin du projet aux usages

Prendre en compte les contraintes du site liées aux convois exceptionnels et au quai Roro

Redonner une lisibilité a certains escaliers  reliant les Hauts et les Bas de Diélette (prendre en compte
I’éventuel emplacement d’'un commergant ambulant)

Optimiser le stationnement  (étude a compléter en saison estivale + schéma de gestion de la fréquentation)
Organiser un arrét-minute pour les véhicules avecr  emorques

Ne pas prendre en compte le stationnement actuel des véhicules liés a 'EPR



+ O

(@]

=
al
I
o
I

e,

O . l
















7 21 $ "#!
| "IH i |
o 45 OpH
2>'4 % "A =l










0)3 2 B@ + B)

$ 3172* ?* 5 3

D7

D7

+? IB*

N
A
4



0)3 2

0 ) @+

$ $
2 4
, l l
$ 2 IB A . .
= 7
47 | 7
7 -7 0

! * % * -
* * =,%!



$ ? 1B

H7

0)3 2

47 |
7

=%

02



0)3 2

1 ) @+
$ $
2 4
7
$ ? 1B A , 7
H & +
7
"9 M- 47 7
/ &
< 0
7

* | * % $A!3 Z;%!*




8 ) @+
@
III’
r
3" "
; $ 7
7 %
M- <7 " %
%
7 %

H

4 %

"9









